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DIMENZIJE TEZA
L H1 HO
mm cole DIN 10 DIN 16 kg
mm mm
(mm) (mm)
15 1/2 140 83 343 8
25 1 160 88 353 10
40 1172 170 88 358 12
50 2 180 93 373 13
30 3 230 130 425 19
100 4 240 145 455 23
150 6 260 180 525 39
200 8 300 175 570 78
250 10 350 210 640 76
300 12 400 235 700 100
350 14 450 270 755 138
400 16 500 295 820 167
VELIKOST DIMENZIJE TEZA
mm cole L HO H kg
mm mm mm
15 1/2 70 343 83 5
25 1 80 353 88 6
40 11/2 100 358 88 7.5
50 2 110 373 93 9
80 3 110 425 130 10
100 4 120 455 145 12
150 5 160 525 180 19
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ARROW IrDA OPTIČNA GLAVA

1. SPLOŠNI OPIS
ARROW PRT optična glava je optični vmesnik za programiranje ARROW radijskih modulov. Uporablja IrDA optični komunikacijski protokol in je priklopljen na 1,5 m dolg kabel z vtičem tipa DB9. Optična glava je lahko priklopljena na ARROW PRT radijski sprejemnik ali direktno na dlančnik ali ročni terminal.
2. TEHNIČNI PODATKI

Jakost optičnega sevanja
Odgovarja po specifikaciji za IrDA št. 1.02.2

Priklop DB9 na optični vmesnik


Pogled priklopa








	Barva
	Signal
	Pin

	rjava
	GND
	5

	bela
	TCS
	7

	siva
	DSR
	4

	rumena
	RX
	3

	zelena
	TX
	2


Priklop DB9 na osebni računalnik

2 RXD
podatki od optičnega vmesnika (izhod)

3 TXD
podatki na optični vmesnik (vhod)

4 DTR
napajanje

5 RTS
napajanje

6 GND
ozemljitev
Pogoji delovanja

Optični vmesnik je zaščiten v klasi IP54. 
Delovno in skladiščno temperaturno območje je med -20°C in +70°C.

Uporaba
ARROW optična glava je optični vmesnik, ki ne sme delovati na jakosti toka večji kot 15 V. Irda optična glava je bila razvita in izdelana v skladu z varnostnimi navodili. Opozorilo velja, da nikoli ne usmerimo infrardeči žarek v oko, v izogib morebitnim možnim poškodbam očesa.


